






Der Gesamtaufbau der Bodendose wurde dem

modernen Bauablauf angepasst und die Montage

lässt sich so perfekt in den Bauverlauf integrieren. 

Sämtliche Komponenten sind in der bekannten

FELLER-Qualität gefertigt und somit äusserst

robust. Die Bodendose erträgt eine Belastung von

100 kg. Mehrere Dosen lassen sich zudem einfach

zueinander ausrichten. Schallübertragungen oder

Schallbrücken schliesst die raffinierte Konstruktion

aus.

Montagefreundlicher Aufbau

Klapp- und Einlage-
deckel aus Chromstahl

Becher aus Kunststoff 
für die Aufnahme der 
FM- und FLF-Einsätze

Tragrahmen 
aus Metall mit 
Nivelliermöglichkeit
und Rahmen bündig 
oder aufliegend aus Chromstahl

Einlasskasten aus 
Kunststoff mit 
2 Rohreinführungen 
je Seite, 
Aussenbefestigung 
und Positionierungshilfe

Schritt 1:
Der Einlasskasten

wird auf den Betonboden
befestigt und die Installations-

rohre zugeführt.

Schritt 2:
Der Unterlagsboden wird

gegossen und der Tragrahmen
darauf befestigt. Der Rahmen bündig

oder aufliegend wird vormontiert.

Schritt 3:
Der Rahmen wird durch

den Bodenleger mittels der
innenliegenden Nivellierschrauben

exakt zum Bodenbelag ausgerichtet und
festgeschraubt. Nach Bedarf wird entlang
des Rahmens eine Fuge gesetzt.

Schritt 4:
Der Becher mit den

Einsätzen wird montiert und
verkabelt. Der Klappdeckel oder

der mit dem Bodenmaterial ausgelegte
Einlagedeckel wird angebracht.
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Neu sind in einer Dose mehrere Dienste (z.B. R/TV,

Telefonie, 230 V, Netzwerk) einbaubar und somit

genügend Steckplätze vorhanden, um den heu-

tigen Anforderungen gerecht zu werden. Als Bau-

arten kommen FM- und/oder FLF-Apparate zum

Einsatz. Der grössere Innenraum bietet mehr Platz

für die Verkabelung, verhindert geknickte Kabel,

erhöht den Steckkomfort und der Kabelauslass ist

bei der neuen Bodendose auch im offenen Zustand

absolut trittfest.

Innere Werte

Dank einem wesentlich grösseren
Innenraum können bis zu 
3 Apparate in der Bodendose
platziert werden.

Trittfester Kabelauslass
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Bei einer Einbautiefe von 120 mm (Isolation, Unter-

lagsboden und Bodenbelag) können alle FELLER-

Apparate in der Bodendose integriert werden. Bei

geringerer Bodenhöhe schränkt sich die Auswahl

an möglichen Funktionen ein. Detaillierte Angaben

dazu finden Sie in der Installationsanleitung.

Vorteile im Überblick

Vorteile für den Installateur:

• Nivellierbar während des Einbaus.

• Macht die Bodensenkung automatisch mit.

• Mehr Platz für die Installation.

• Einlasskasten mit Aussenbefestigung,

Positionierungshilfen und Rohreinführungen.

Vorteile für den Kunden:

• Mehrere Dienste 

(z.B. 230 V / Telefon / TV, Netzwerk)

• Design-Varianten.

• Steckkomfort.

• Keine Schallübertragung.

• Entspricht den zukünftigen Normen.

Bodenhöhe entscheidet

Bodenbelag

Unterlagsboden

Isolation

Betondecke

10–20 mm

ca. 70 mm

25–30 mm

200 mm

a

130 x 130 mm

a � 120 mm Ab dieser Bodenhöhe können alle FELLER FM- und
FLF-Apparate eingebaut werden.

a = 100–120 mm FELLER-Apparate sind nur beschränkt einsetzbar
(siehe Installationsanleitung).

a � 100 mm Die Bodendose kann nur eingesetzt werden, wenn sie
in die Betondecke eingelassen wird.



BaukastenBDV Bodendosen
Einlasskasten Einbau

Einlasskasten n Für Bodendosen n Mit 
Einlageblock aus Styropor mit Hülle n 
155 x 155 mm n Aussen-Befestigungsmasse 
225 x 225 mm n Einbautiefe min. 111 mm 
bis max. 200 mm  
Rohreinführungen mit Sollbruchstellen 
4 x ø 20 mm und 4 x ø 25 mm

2241.BDV 
154 971 900

 
 

 
 

BaukastenBDV Bodendosen
ohne Apparate, Leerplatz für 3 x FLF Einbau

Bodendose n Mit Klappdeckel n Einbau 
bündig n Ohne Apparate n Aussenmass 
Rahmen 130 x 130 mm n Bechertiefe 
innen 62 mm  
Chromstahl geschliffen n Ausschnitte für 
3 FLF-Apparate

7500-3XFLF.BDVK.B.FA 
154 713 600

 
 

 
 

Chromstahl anthrazit n Ausschnitte für 
3 FLF-Apparate

7500-3XFLF.BDVK.B.FB 
154 713 650

 
 

 
 

Chromstahl gold n Ausschnitte für 3 FLF-
Apparate

7500-3XFLF.BDVK.B.FC 
154 713 680

 
 

 
 Bodendose n Mit Klappdeckel n Einbau 

aufliegend n Ohne Apparate n Aussenmass 
Rahmen 154 x 154 mm n Bechertiefe 
innen 62 mm  
Chromstahl geschliffen n Ausschnitte für 
3 FLF-Apparate

7500-3XFLF.BDVK.A.FA 
154 723 600

 
 

 
 Bodendose n Mit Einlagedeckel n Einbau 

bündig n Ohne Apparate n Zur Einlage von 
Bodenmaterial n Bechertiefe innen 62 mm n 
Innenmass für Bodeneinlage 
122 x 122 x 16.5 mm n Aussenmass 
Rahmen 130 x 130 mm  
Chromstahl geschliffen n Ausschnitte für 
3 FLF-Apparate

7500-3XFLF.BDVE.B.FA 
154 715 600

 
 

 
 

BaukastenBDV Bodendosen
ohne Apparate, Leerplatz für 1 x FM / 
1 x FLF

Einbau

FertigapparateBDV Bodendosen
mit Apparaten Einbau

BaukastenBDV Bodendosen
Bauteile Bauteile

Bodendose n Mit Klappdeckel n Einbau 
bündig n Ohne Apparate n Aussenmass 
Rahmen 130 x 130 mm n Bechertiefe 
innen 62 mm  
Chromstahl geschliffen n Ausschnitte für 
1 FM-Apparat und 1 FLF-Apparat

7500-FM-FLF.BDVK.B.FA 
154 711 600

 
 

 
 

Chromstahl anthrazit n Ausschnitte für 1 FM-
Apparat und 1 FLF-Apparat

7500-FM-FLF.BDVK.B.FB 
154 711 650

 
 

 
 

Chromstahl gold n Ausschnitte für 1 FM-
Apparat und 1 FLF-Apparat

7500-FM-FLF.BDVK.B.FC 
154 711 680

 
 

 
 Bodendose n Mit Klappdeckel n Einbau 

aufliegend n Ohne Apparate n Aussenmass 
Rahmen 154 x 154 mm n Bechertiefe 
innen 62 mm  
Chromstahl geschliffen n Ausschnitte für 
1 FM-Apparat und 1 FLF-Apparat

7500-FM-FLF.BDVK.A.FA 
154 721 600

 
 

 
 Bodendose n Mit Einlagedeckel n Einbau 

bündig n Ohne Apparate n Zur Einlage von 
Bodenmaterial n Bechertiefe innen 62 mm n 
Innenmass für Bodeneinlage 
122 x 122 x 16.5 mm n Aussenmass 
Rahmen 130 x 130 mm  
Chromstahl geschliffen n Ausschnitte für 
1 FM-Apparat und 1 FLF-Apparat

7500-FM-FLF.BDVE.B.FA 
154 717 600

 
 

 
 

Bodendose n Mit Klappdeckel n Einbau 
bündig n Bestückt n Aussenmass Rahmen 
130 x 130 mm n Einbautiefe 110 mm  
Chromstahl geschliffen n 1 x FLF-
Blindabdeckung / 1 x FM-Dreifachsteckdose 
3 x T13, 1 Dose getrennt

87303.S/751.BDVK.B.FA 
154 783 600

 
 

 
 Bodendose n Mit Klappdeckel n Einbau 

aufliegend n Bestückt n Aussenmass 
Rahmen 154 x 154 mm n 
Einbautiefe 110 mm  
Chromstahl geschliffen n 1 x FLF-
Blindabdeckung / 1 x FM-Dreifachsteckdose 
3 x T13, 1 Dose getrennt

87303.S/751.BDVK.A.FA 
154 784 600

 
 

 
 Bodendose n Mit Einlagedeckel n Einbau 

bündig n Bestückt n Zur Einlage von 
Bodenmaterial n Innenmass für 
Bodeneinlage 122 x 122 x 16.5 mm n 
Aussenmass Rahmen 130 x 130 mm n 
Einbautiefe 118 mm  
Chromstahl geschliffen n 1 x FLF-
Blindabdeckung / 1 x FM-Dreifachsteckdose 
3 x T13, 1 Dose getrennt

87303.S/751.BDVE.B.FA 
154 785 600

 
 

 
 

Klappdeckel n Mit Kabelauslass n Für 
Bodendosen n Aussenmass 126 x 126 mm  
Chromstahl geschliffen 921-BDVK.FA 

154 911 600
 
 

 
 

Chromstahl anthrazit 921-BDVK.FB 
154 911 650

 
 

 
 

Chromstahl gold 921-BDVK.FC 
154 911 680

 
 

 
 

Rahmen n Für Einbau aufliegend n Für 
Bodendosen n Aussenmass Rahmen 
154 x 154 mm  
Chromstahl geschliffen 923-BDV.A.FA 

154 901 600
 
 

 
 Einlagedeckel n Mit Kabelauslass n Für 

Bodendosen n Zur Einlage von 
Bodenmaterial n Innenmass für 
Bodeneinlage 122 x 122 x 16.5 mm  
Chromstahl geschliffen 921-BDVE.FA 

154 921 600
 
 

 
 

Schrauben-Sortiment für 
Hohlbodenmontage n Für Bodendosen n Set 
zu 20 Stück  
4 Stück, M8 x 80 mm n 4 Stück, 
M4 x 80 mm n 8 Holzschrauben 6 x 30 mm n 
4 Holzschrauben 6 x 100 mm

934-BDV 
154 991 900

 
 

 
 



FELLER AG • Postfach • CH-8810 Horgen • Telefon +41 44 728 72 72 • Telefax +41 44 728 72 99
FELLER SA • Agence Suisse Romande • En Budron H14 • CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

Téléphone +41 21 653 24 45 • Téléfax +41 21 653 24 51
www.feller.ch

Mehr Beratung bedeutet:
• auf kompetente Gesprächspartner zählen zu können
• Unterstützung bei Problemfällen zu erhalten
• kurze Reaktionszeiten

Mehr Kontinuität sorgt für:
• ausgereiftere Produkte
• kontinuierliche Weiterentwicklung
• Sicherheit in der Anwendung
• eine einfachere Lagerhaltung

Mehr Innovation heisst:
• für die Zukunft gerüstet zu sein
• Kundenbedürfnisse zu erkennen
• immer einen Schritt voraus sein

Mehr Zukunft dank:
• innovativem Produkteangebot
• hoher Marktakzeptanz
• hohem Bekanntheitsgrad

Mehr Unterstützung verspricht:
• einfache und schnelle Bestellmodule
• professionelle Verkaufshilfen
• Unterstützung bei der täglichen Arbeit

Mehr Kompetenz ermöglicht:
• umfassende Produkte-Schulungen
• die gezielte Unterstützung der Ausbildungszentren
• das Vertrauen in den Marktpartner

Mehr Sicherheit steht für:
• eine hohe Funktionssicherheit in der Praxis
• Schweizer Qualitätserzeugnisse
• umweltgerechte Installationsmaterialien

Mehr Möglichkeiten garantieren:
• alles aus einer Hand zu erhalten
• für jede Anwendung das richtige Produkt zu haben
• auf individuelle Kundenwünsche eingehen zu können
• auf hohe Produktverfügbarkeit zählen zu können

Mehr Information schafft:
• einen besseren Überblick
• schnelleren Zugriff auf benötigte Informationen
• optimale Unterstützung im Verkauf
• umfassenderes Fachwissen
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