






La construction de la nouvelle boîte de sol a été

adaptée aux méthodes de construction modernes

et s'intègre ainsi parfaitement au déroulement des

travaux.

Tous les composants sont fabriqués dans la qualité

FELLER bien connue et sont donc extrêmement

robustes. Ces boîtes de sol supportent une charge

de 100 kg. Plusieurs boîtes peuvent par ailleurs être

alignées simplement. Leur construction raffinée

exclut des transmissions de bruit ou des ponts

acoustiques.

Couvercles à 
charnière ou rapportés,
en acier chromé

Cuvelles en matière 
synthétique pour 
accueillir les mécanismes 
FM et FLF.

Cadres porteurs 
en métal avec 
possibilité de nivel-
lement et cadre à fleur ou en
saillie en acier chromé.

Boîte d'encastrement 
en matière 
synthétique avec 
2 entrées de tube 
par côté, 
fixation extérieure 
et aide au positionnement

Etape 1:
La boîte d'encastrement

est fixée sur la dalle en béton
et les tubes sont posés.

Etape 2:
La chape est coulée et

le cadre porteur y est fixé.
Le cadre à fleur ou en saillie est

prémonté.

Etape 3:
Le cadre est positionné

exactement par le poseur du
revêtement de sol avec les vis de

nivellement. Si nécessaire, un joint est
posé autour du cadre.

Etape 4:
La cuvette avec les

mécanismes est montée et
câblée. Le couvercle à charnière

ou le couvercle rapporté et garni du
revêtement de sol est monté.
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Construction facilitant le montage



On peut à présent disposer plusieurs services dif-

férents (R/TV, téléphonie, 230 V, système réseau) et

il y a suffisamment de places enfichables pour

répondre aux exigences actuelles. Ce sont les

exécutions FM et /ou FLF qui sont ici utilisées. Le

volume intérieur plus grand offre davantage de

place pour le câblage, évite des câbles pliés, aug-

mente le confort d'insertion et avec la nouvelle 

boîte de sol, la sortie des câbles résiste au piétine-

ment, et ce même à l'état ouvert.

Valeurs intérieures

Grâce à un volume utile plus
grand, jusqu'à 3 appareils
peuvent trouver place dans
une boîte de sol.

Sortie de câble résiste au piétinement.
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Avec une profondeur de montage de 120 mm (iso-

lation, chape et revêtement de sol), on peut intég-

rer tous les appareils FELLER aux boîtes de sol.

Avec une épaisseur de sol réduite, le choix des fon-

ctions possibles diminue. Vous trouverez des indi-

cations plus détaillées dans la notice d'installation.

Aperçu des avantages

Avantages pour l'installateur:

• Mise à niveau pendant le montage.

• Un affaissement du sol est automatiquement

compensé.

• Plus de place pour l'installation.

• Boîte d'encastrement avec fixation extérieure,

aides de positionnement et entrées de tubes.

Avantages pour le client:

• Plusieurs services 

(par ex. 230 V, téléphone, R/TV, système réseau.)

• Variantes de design.

• Confort de connexion.

• Pas de transmission phonique.

• Répond aux futures normes.

L'épaisseur de sol 

est déterminante

Revêtement de sol

Chape

Isolation

Dalle en béton

10–20 mm

ca. 70 mm

25–30 mm

200 mm

a

130 x 130 mm

a � 120 mm Tous les appareils FM et FLF FELLER peuvent être
montés à partir de cette profondeur.

a = 100–120 mm Utilisation restreinte des appareils FELLER 
(voir la notice d'installation).

a � 100 mm La boîte de sol ne peut être utilisée que si elle est
encastrée dans la dalle en béton.



BDV boîtes de sol
sans appareils, place vide pour 
3 x FLF

Système modul.
Montage incorporé

Système modul.BDV boîtes de sol
sans appareils, place vide pour 
1 x FM / 1 x FLF

Montage incorporé

Appareils montésBDV boîtes de sol
avec appareils Montage incorporé

Système modul.BDV boîtes de sol
pièces détachées Pièces détachées

BDV boîtes de sol
boîte d‘encastrement Montage incorporé

Système modul.

 
 

 
 

Boîte d‘encastrement n Pour boîtes de sol n 
Avec bloc d‘encastrement en polystyrène et 
gaine n 155 x 155 mm n Dimensions 
extérieures de fixation 225 x 225 mm n 
Profondeur min. 111 mm bis max. 200 mm  
Entrées prédécoupées 4 x ø 20 mm et 
4 x ø 25 mm

2241.BDV 
154 971 900

 
 

 
 

Boîte de sol n Avec volet n Montage à fleur n 
Sans appareils n Dimension extérieur cadre 
130 x 130 mm n Profondeur interne de 
cuvette 62 mm  
Acier chromé poncé n Découpes pour 
3 appareils FLF

7500-3XFLF.BDVK.B.FA 
154 713 600

 
 

 
 

Acier chromé anthrazit n Découpes pour 
3 appareils FLF

7500-3XFLF.BDVK.B.FB 
154 713 650

 
 

 
 

Acier chromé or n Découpes pour 
3 appareils FLF

7500-3XFLF.BDVK.B.FC 
154 713 680

 
 

 
 Boîte de sol n Avec volet n Montage en 

saillie n Sans appareils n Dimension extérieur 
cadre 154 x 154 mm n Profondeur interne de 
cuvette 62 mm  
Acier chromé poncé n Découpes pour 
3 appareils FLF

7500-3XFLF.BDVK.A.FA 
154 723 600

 
 

 
 Boîte de sol n Avec couvercle rapporté n 

Montage à fleur n Sans appareils n Pour 
équipement avec revêtement de sol 
environnant n Profondeur interne de 
cuvette 62 mm n Dimensions intérieures 
pour encastrement dans le sol 
122 x 122 x 16.5 mm n Dimension extérieur 
cadre 130 x 130 mm  
Acier chromé poncé n Découpes pour 
3 appareils FLF

7500-3XFLF.BDVE.B.FA 
154 715 600

 
 

 
 

Boîte de sol n Avec volet n Montage à fleur n 
Sans appareils n Dimension extérieur cadre 
130 x 130 mm n Profondeur interne de 
cuvette 62 mm  
Acier chromé poncé n Découpes pour 
1 appareil FM et 1 appareil FLF

7500-FM-FLF.BDVK.B.FA 
154 711 600

 
 

 
 

Acier chromé anthrazit n Découpes pour 
1 appareil FM et 1 appareil FLF

7500-FM-FLF.BDVK.B.FB 
154 711 650

 
 

 
 

Acier chromé or n Découpes pour 1 appareil 
FM et 1 appareil FLF

7500-FM-FLF.BDVK.B.FC 
154 711 680

 
 

 
 Boîte de sol n Avec volet n Montage en 

saillie n Sans appareils n Dimension extérieur 
cadre 154 x 154 mm n Profondeur interne de 
cuvette 62 mm  
Acier chromé poncé n Découpes pour 
1 appareil FM et 1 appareil FLF

7500-FM-FLF.BDVK.A.FA 
154 721 600

 
 

 
 Boîte de sol n Avec couvercle rapporté n 

Montage à fleur n Sans appareils n Pour 
équipement avec revêtement de sol 
environnant n Profondeur interne de 
cuvette 62 mm n Dimensions intérieures 
pour encastrement dans le sol 
122 x 122 x 16.5 mm n Dimension extérieur 
cadre 130 x 130 mm  
Acier chromé poncé n Découpes pour 
1 appareil FM et 1 appareil FLF

7500-FM-FLF.BDVE.B.FA 
154 717 600

 
 

 
 

Boîte de sol n Avec volet n Montage à fleur n 
Equipé n Dimension extérieur cadre 
130 x 130 mm n Profondeur 110 mm  
Acier chromé poncé n 1 x plaque de 
fermeture FLF / 1 x prise triple FM 3 x T13, 
1 prise séparée

87303.S/751.BDVK.B.FA 
154 783 600

 
 

 
 Boîte de sol n Avec volet n Montage en 

saillie n Equipé n Dimension extérieur cadre 
154 x 154 mm n Profondeur 110 mm  
Acier chromé poncé n 1 x plaque de 
fermeture FLF / 1 x prise triple FM 3 x T13, 
1 prise séparée

87303.S/751.BDVK.A.FA 
154 784 600

 
 

 
 Boîte de sol n Avec couvercle rapporté n 

Montage à fleur n Equipé n Pour équipement 
avec revêtement de sol environnant n 
Dimensions intérieures pour encastrement 
dans le sol 122 x 122 x 16.5 mm n 
Dimension extérieur cadre 130 x 130 mm n 
Profondeur 118 mm  
Acier chromé poncé n 1 x plaque de 
fermeture FLF / 1 x prise triple FM 3 x T13, 
1 prise séparée

87303.S/751.BDVE.B.FA 
154 785 600

 
 

 
 

Volet n Avec sortie de câble n Pour boîtes de 
sol n Dimension extérieur 126 x 126 mm  
Acier chromé poncé 921-BDVK.FA 

154 911 600
 
 

 
 

Acier chromé anthrazit 921-BDVK.FB 
154 911 650

 
 

 
 

Acier chromé or 921-BDVK.FC 
154 911 680

 
 

 
 

Cadre n Pour montage en saillie n Pour 
boîtes de sol n Dimension extérieur cadre 
154 x 154 mm  
Acier chromé poncé 923-BDV.A.FA 

154 901 600
 
 

 
 Couvercle rapporté n Avec sortie de câble n 

Pour boîtes de sol n Pour équipement avec 
revêtement de sol environnant n Dimensions 
intérieures pour encastrement dans le sol 
122 x 122 x 16.5 mm  
Acier chromé poncé 921-BDVE.FA 

154 921 600
 
 

 
 

Assortiment de vis pour montage sur faux 
plancher n Pour boîtes de sol n Kit avec 
20 pièces  
4 pièces, M8 x 80 mm n 4 pièces, 
M4 x 80 mm n 8 vis à bois 6 x 30 mm n 4 vis 
à bois 6 x 100 mm

934-BDV 
154 991 900
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Plus de conseils signifie:
• pouvoir compter sur des partenaires compétents
• recevoir l’assistance nécessaire en cas de problème
• bénéficier de temps de réaction brefs

Plus de continuité garantit:
• des produits plus au point
• un développement continu
• une grande sécurité d’utilisation
• un stockage plus aisé

Plus d’innovation signifie:
• être paré pour l’avenir
• cerner les besoins des clients
• avoir toujours une longueur 

d’avance

Plus d’avenir grâce à:
• une offre de produits novateurs
• une meilleure acceptation par 

le marché
• une grande notoriété

Plus d’assistance implique:
• un module de commande simple et 

rapide
• une assistance professionnelle à la vente
• une assistance au quotidien

Plus de compétence permet:
• des formations produits complètes
• un soutien ciblé des centres de formation
• une totale confiance dans les partenaires

Plus de sécurité est synonyme:
• de grande sécurité de fonctionnement

dans la pratique
• de certificats suisses de qualité
• de matériaux d’installation

respectueux de l’environnement

Plus de possibilités garantissent:
• d’avoir tout sous la main
• de disposer de produits adéquats pour chaque application
• de pouvoir répondre aux désirs de chaque client
• de pouvoir compter sur une haute disponibilité des produits

Plus d’informations permet:
• d’obtenir une meilleure vue d’ensemble
• d’avoir un accès plus rapide aux informations nécessaires
• de profiter d’un soutien optimal à la vente
• d’offrir des compétences techniques plus étendues




