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EDIZIO.liv
EDIZIO.liv DD-Datendose fir R/TV/Kabelmodem
EDIZIO.liv bringt die Gber 100-jahrige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:
_ [Jerema B urora W <chvar
D weiss \:l hellgrau . dunkelgrau
o @ Bauart:

’ @ = emiA A 4 GXx.54.A
Feller-NR: 1102-65-15.GX.54.A.65 Ausfihrung: Durchgangsdose
E-NR: 936 021 030 Anzahl der Auslasse: 3
EAN: 7613175557946 Anschlussdampfung bei 860 MHz: 15dB

Geeignet fir Kabelmodem: J

EDIZIO.liv - DD-Datendose fiir R/TV/Kabelmodem - eeignet Tr tabeimodem a
Eigene Buchse fiir Kabelmodem - 5-65 MHz Riickweg - F€rnspeisetauglich: Nein
Mit Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiederstand
(ELDAS®-Nr 966 819 142) - Durchgangsdose -
Dampfung 15 dB - Mit Isoliergehduse - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Anbauhdhe 55 mm - GX.54.A -
hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm
Zubehor:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Abdeckset - Fur Datendose - 920-1102.G.A.NET.65

2 Ohne Abdeckrahmen - hellgrau 974 146 030

EDIZIO.liv - Kappe fur GX-Apparate - hellgrau 901.GX.54.A.65

L i 283 200 030

EDIZIO.liv - Kappe mit Befestigungsbugel fiir 985.GX.54.EA.65
GX-Apparate - Fur 1 Apparat - SNAPFIX® 283 203 030
Befestigungssystem
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Datenblatt: 1102-65-15.GX.54.A.65

Zerlegung:
Name / Kategorie
STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbiigel
@ - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Fur 1 Apparat
- SNAPFIX® Befestigungssystem -
Bestandteil...

DD-Datendose fur R/TV/Kabelmodem - Mit
@ Schraubklemmen - Dampfung 15 dB -
SNAPFIX® Befestigungssystem - BAE -
farbneutral
EDIZIO.liv - Kappe fur GX-Apparate - hellgrau

L]

EDIZIO.liv - Abdeckset - Fiur Datendose -
o Ohne Abdeckrahmen - hellgrau
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Feller-Nr / E-NR

912.X.54.EA
283 000 110

1102-65-15.BAE
936 026 790

901.GX.54.A.65
283 200 030

920-1102.G.A.NET.65
974 146 030
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