
Scheda dati: 40085.DALI.FMI.65

EDIZIOdue colore
Encoder/Variatore rotativo di potenza DALI Tunable White
Il nuovo encoder rotativo di potenza DALI combina in un unico prodotto ciò che prima era coperto dalle due versioni di encoder rotativo di potenza DALI ed encoder rotativo di potenza DALI Tunable White. Oltre a controllare l?intensità della luce, il nuovo encoder rotativo di potenza DALI può anche essere usato per controllare la temperatura di colore in continuo, da luce bianca calda a luce bianca fredda.

colore:

crema coffee nero

bianco grigio chiaro grigio scuro

Esecuzione:

F FMI FX.54

Feller-NR: 40085.DALI.FMI.65

E-NR: 548 020 030

EAN: 7613175012162

Encoder/Variatore rotativo di potenza DALI Tunable

White - 230 V AC, 50 Hz - Per pilotaggio di

alimentazione elettronica DALI - Temperatura di colore

regolabile - Per lampade con dispositivo DALI di tipo 8 -

Luminosità minima regolabile  - Luminosità regolabile -

Più punti di comando possibile - Alimentazione tensione

per un massimo di 28 utenze DALI - Profondità 26 mm -

FMI - grigio chiaro - IP20 - 88 x 88 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: incastrato

Accessorio:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Set di copertura  -  Per variatore rotativo  -  Per
variatori non illuminato  -  Senza telaio di
copertura  -  F  -  grigio chiaro

920-40000.F.65
378 340 030

Set di copertura  -  Per variatore rotativo  -  Con
telaio di copertura  -  Per variatori non illuminato 
-  FMI  -  grigio chiaro

920-40000.FMI.65
378 342 030

Telaio di copertura EDIZIOdue colore  -  Con
ritaglio unitario EDIZIOdue  -  88 x 88 mm  - 
grigio chiaro

2911.FMI.65
334 911 030

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch



Scheda dati: 40085.DALI.FMI.65

Manicotti distanziali  -  Per l'utilizzo di un dimmer
con sistema di montaggio a baionetta con design
EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

Scomposizione:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Encoder/Variatore rotativo di potenza DALI
Tunable White  -  230 V AC, 50 Hz  -  Per
pilotaggio di alimentazione elettronica DALI  - 
Temper...

40085.DALI.BSM
548 023 790

Set di copertura  -  Per variatore rotativo  -  Con
telaio di copertura  -  Per variatori non illuminato 
-  FMI  -  grigio chiaro

920-40000.FMI.65
378 342 030
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