Datenblatt: 40300.RC.F.35

EDIZIOdue colore
Drehdimmer Phasenabschnitt

Ll ,

by Schneider Electric

Farbe:

D crema . coffee - schwarz

D weiss \:l hellgrau . dunkelgrau

Bauart:

C F C FMI C FX.54
Feller-NR: 40300.RC.F.35 Montageart: Unterputz
E-NR: 548 296 010 Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte
EAN: 7611386007472 Halogenfrei: Ja

Werkstoffgute: Thermoplast

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED - : g"u P
230 V AC, 50 Hz - Fiir Gliih- und Geeignet fir Schutzart (IP): 1P20
Niedervolthalogenlampen - Fiir elektronischen Geratebreite: 60 mm
Transformator - Nicht geeignet flir konventionelle Geratehohe: 60 mm
Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Geritetiefe: 29 mm

Schaltkontakt fir Wechselschaltung - 20-300 W
ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Einbautiefe 29 mm - F -

crema - IP20 - 60 x 60 mm Werkstoff:
Befestigungsart:

Lastart:

Nebenstelleneingang:

Zubehor:
Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
Abdeckset - Fur Drehdimmer - Fur 920-40000.F.35
\C unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 010
F - crema

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
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kapazitive Last

Kunststoff

Befestigung mit Schraube
Nein
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Datenblatt: 40300.RC.F.35 by Schneider Electric
Zerlegung:
Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
Fm‘ Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40300.RC.BSE
% - Fur Gluh- und Niedervolthalogenlampen - Fir 548 296 790

Cata,
b elektronischen Transformator - 20-300 W o...

- Abdeckset - Fur Drehdimmer - Fir 920-40000.F.35
( unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 010
F - crema
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