Datenblatt: 7563.FX.54.35

EDIZIOdue colore
Druckschalter Unbeleuchtet

> Farbe:

D crema
D weiss

Bauart:

Er

[ Fxs54

Feller-NR: 7563.FX.54.35
E-NR: 302 652 010
EAN: 7611386658131

Druckschalter - Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit
Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Aus/Wechsel -
3/1 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf -
Anbauhdhe 59 mm - crema - IP20 - 74 x 74 mm

. coffee
l:' hellgrau

IRE=VT

Nennspannung:
Montageart:
Zusammenstellung:
Bedienungsart:
Halogenfrei:
Anschlussart:
Beleuchtung:
Oberflachenschutz:
Bemessungsstrom:
Werkstoffgute:

Geeignet fur Schutzart (IP):

Werkstoff:
Befestigungsart:
Schaltungsart:

Anzahl der Betatigungswippen:

Tastschalter:
Schlagfestigkeit:

Feller-Nr / E-NR

Zubehor:
Name / Kategorie
Abdeckset - Fur Druckschalter und Drucktaster 920-7560.F.35
‘: unbeleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Ohne

Abdeckrahmen - F - crema

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

378 431 010

Ll ,

by Schneider Electric

. schwarz

. dunkelgrau

[ Fx.39

230V
Aufputz

Basiselement mit Komplettgehduse

Wippe/Taste

Ja

Steckklemme
nein
unbehandelt

16 A
Thermoplast
IP20

Kunststoff
Schraubbefestigung
Wechselschalter
1

Ja



Datenblatt: 7563.FX.54.35

Far 1 Apparat - FX.54 - crema

— Kappe fur FX-Apparate - FX.54 - crema

Zerlegung:
Name / Kategorie
Befestigungsbugel - Mit

} )38 Kunststoff-Grundrahmen - Fur 1 Apparat -

MESS  Fx54

Druckschalter - Unbeleuchtet - Aus/Wechsel

—-a

‘i:j" 3/1L - BSE - farbneutral

Abdeckset - Fir Druckschalter und Drucktaster

E unbeleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Ohne
Abdeckrahmen - F - crema

r- Kappe fur FX-Apparate - FX.54 - crema
I

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Kappe mit Befestigungsbugel fir FX-Apparate -

Ll ,

by Schneider Electric

985.FX.54.35
283 901 010

901.FX.54.35
283 905 010

Feller-Nr / E-NR
912.FX.54
283 915 000

7563.BSE
326 315 000

920-7560.F.35
378 431 010

901.FX.54.35
283 905 010



